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Cómo interpretar el mapa: 
Este mapa muestra lugares que actualmente se usan en la
agricultura y como pastizales, en donde tomar acción para
mejorar la regulación de las aguas superficiales para retardar
el flujo de la escorrentía hacia el Río Frío sería más eficaz.
Los sitios de color marrón oscuro están dentro de
subcuencas que colindan directamente con un río principal,
afluente o canal; por ello, la acción a tomar sería más eficaz
aquí. Los sitios de color naranja claro también se encuentran
dentro de las principales corrientes, pero no colindan
directamente con un canal principal. 

Cuál es el servicio: 
La regulación del agua es una forma de la Gestión Natural de
Inundaciones en donde los procesos hidrológicos y
morfológicos, y el tipo de vegetación presente, trabajan
juntos para manejar las fuentes y vías de evacuación de las
aguas de inundaciones. 

Por qué es importante: 
Por lo general, las intervenciones en la zona alta de la
cuenca deberían beneficiar a una zona más extensa aguas
abajo. Sin embargo, las intervenciones en los tramos medios
y altos de la cuenca pueden ser más difíciles de implementar
(por ejemplo; debido la topografía y a la accesibilidad). En los
tramos más bajos de la cuenca, los efectos de la intervención
de gestión pueden ser más localizados (ya que hay menos
zonas de aguas abajo). En todas las partes de la cuenca los
beneficios de acción pueden maximizarse al apuntar a las
áreas más cercanas a las vías de flujo principales
(mostradas en marrón). 

Cómo se creó el mapa: 
Este mapa fue creado al analizar el potencial de restauración
del hábitat y de las clases de uso del suelo gracias a las
imágenes satelitales de Pleiades, Sentinel 1 y Sentinel 2.
Esto ha sido combinado con un análisis de datos de
elevación SRTM para determinar cuencas y subcuencas
hidrológicas.
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